
CM 800 / CM 802

Schulungsunterlage



VORTEILE
•• Edelstahl-Kegelmahlwerk
•• Antistatik-Einsatz
•• Portionierung in den Siebträger durch Druckschalter
•• 40 Mahlgradeinstellungen

Kaffeebohnenbehälter
aus Kunststoff, 350 g

Deckel

Mahlkranz mit 40 
Mahlgradeinstellungen

Kaffeebohnenbehälter 
-Verschluß

Kaffeemehlauswurf 
mit Antistatik-Einsatz Aluminiumgehäuse

Siebträgerhalter

Gummimatte

Ein-Ausschalter mit 
Autofunktion

Kontaktschalter



Kegelmahlwerk aus Edelstahl

Durch eine sorgfältig gewählte Drehzahl von ca. 800 - 900 Umdrehungen pro 
Minute des Kegelmahlwerks wird der Kaffee besonders schonend gemahlen. 
Es erzeugt weniger Wärme während des Mahlprozesses und verhindert so den 
Aromaverlust am Kaffee. Das verwendete Material für das Kegelmahlwerk be-
steht aus einem hochwertigem Edelstahl.

Feinjustierung

Mit dem oberen herausnehmbaren Mahlwerk kann eine Feinjustierung des 
Mahlwerkes vorgenommen werden. So gelingt vor allem bei verschiedensten 
Espressobohnen eine exakte Anpassung des Mahlgrads auf den persönlichen 
Geschmack und die Zubereitung in der Siebträger-Espressomaschine. 

Aluminiumschaufelrad mit 5er Teilung

Das Aluminiumschaufelrad mit 5er Teilung befördert das Kaffeemehl optimal 
zum Auslauf. In der Kombination mit dem Antistatik-Einsatz hebt das Alumini-
umschaufelrad die statische Aufladung des Kaffeemehls auf.

Antistatik-Einsatz
 

Beim Mahlen von Kaffeebohnen eine Reibung und eine statische Aufladung,   
Das Kaffeemehl wird beim Auswurf sehr weit gestreut. Um dieses zu Verhin-
dern, wurde ein Antistatik-Einsatz in dem Gerät verbaut, dieser hebt die stati-
sche Aufladung des Kaffeemehls auf.

Automatische Mahlfunktion (Autofunktion für Siebträger)

Dank der automatischen Mahlfunktion für Siebträger, kann die Kaffeemehl-
menge ganz individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen abgestimmt werden. 
Solange der Siebträger an den Kontaktschalter des Siebträghalters drückt, wird 
das Kaffeemehl frisch in den Siebträger gemahlen. 

230 Volt ~ 128 Watt



Modell CM 702 CM 800 CM 802 CM 900

Leistung in Watt bei 220 - 240 Volt 125 - 150 125 - 150 125 - 150 125 - 150 

Umdrehungen pro Minute ca. 800 - 900 ca. 800 - 900 ca. 800 - 900 ca. 800 - 900

Verbrauch im Standby in Watt    < 0,1

Kunststoffgehäuse, schwarz    

Aluminiumgehäuse silber lackiert    
Abnehmbare Bodenplatte aus Kunststoff    

Festmontierte Aluminiumbodenplatte mit her-
ausnehmbarer Gummimatte

   

Abnehmbare Aluminiumbodenplatte mit her-
ausnehmbarer Gummimatte

   

Herausnehmbares oberes Mahlwerk aus Edel-
stahl, feinjustierbar

   

Herausnehmbares oberes Mahlwerk    

Unteres Kegelmahlwerk aus Edelstahl    
Dreiflügliges Schaufelrad aus Kunststoff    

Fünfflügliges Schaufelrad aus Aluminium    
Antistatikeinsatz aus Edelstahl    
Abnehmbarer und verschließbarer Bohnenbe-
hälter 250 gr

   

Abnehmbarer und verschließbarer Bohnenbe-
hälter 350 gr

   

Ein- / Austaster für Automatikfunktion    
Ein- / Ausschalter    
Automatische programmierbare Portionierung 
für 1 und 2 Tassen mit LED

   

Programmiertaste mit LED    
Stufenlose Mahlgradeinstellung 1 - 24    
Stufenlose Mahlgradeinstellung 1 - 40    
Sicherheitsschalter bei Betrieb ohne Bohnenbe-
hälter

   

Kaffeemühlen


